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Feltro Design sp. z o.o.
Klebark Wielki 41
10-687 Olsztyn
NIP: 7393939030

Kontakt:
biuro@feltrodesign.pl
tel: 690 231 374 www.feltrodesign.pl Feltro Design feltro.design

Charakterystyka produktu

Produkt wolny od wad produkcyjnych, posiada gwarancję producenta na okres nie krótszy niż 3 lata.

Opis:
Zgrzewana termicznie okleina ścienna, 100% poliester. Wykonana z włókien politereftalanu etylenu (PET), które w co najmniej
70% pochodzą z recyklingu.

Zastosowanie:
Akustyczne panele ścienne, sufitowe oraz sufity podwieszane, tablice "korkowe" (produkt odporny na wpinanie szpilek i
pinezek), ekrany akustyczne, meble.

Opis właściwości:

Temperatura wrzenia

Ciśnienie pary

Temperatura zapłonu

Rozpuszczalność w wodzie

Temperatura topnienia

Środek ciężkości

Zasadowość

N/D

N/D

N/D

Nie rozpuszczalne

428ºF/220ºC

Poliester 1.38

pH 7.8

Przedmiot badań

Emisja formaldehydu

(w powietrzu)

Wymiary:

Grubość:

Waga:

1.22m x 2.44m lub inny

9/12mm

1900gsm/2300gsm

unite

mg/m3
MDL

0.080
001

ND

Toksyczność:
Poliester klasyfikowany jest jako nie bardziej toksyczny niż drewno. Jego pH wynosi 7.8 (neutralne pH 7.0). Jest
antyalergiczny, nietoksyczny i niedrażniący.

Metoda badawcza:
W odniesieniu do normy EN 717-1:2004 analiza została przeprowadzona przez UV-VIS

Powierzchnia i wykończenie:
Włóknina charakteryzuje się brakiem powtarzalności wzoru, przez co produkt może nieznacznie różnić się w zależności od
partii. Różnica wynika z ułożenia włókien podczas produkcji. Dzięki zastosowaniu nowej technologii obróbki wtórnej, obie
strony produktu są gładkie.

Odporność kolorów na światło:
Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Odporność koloru na światło zależy od użytkowania i ekspozycji. Należy unikać silnego
promieniowania ultrafioletowego.


